odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

OKRESNY
URAD
GALANTA
Nova Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Cislo: OU-GA-OSZP-2018/012876 Galanta, 17.01.2019
OU-GA-0SZP-2019/002355

ROZHODNUTIE

Okresny trad Galanta, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ
Statnej vodnej spravy podla § 5 ods. 1 zdkona & 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o
¥ivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
§ 61, pism, a) a ¢) zdkona NR SR & 364/2004 Z.z. o vodich a o zmene zikona SNR
& 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) a Specidlny
stavebny trad podla § 120 zékona & 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorich predpisov po vykonanom konani rozhodol tak,
7e

povoluje
pre spolo¢nost’

AXA Projekt s.r.o., Miel;ové namestie 3165/5, 924 01 Galanta,
1CO: 48 008 931

1. uskutoénenie vodnej stavby:

»30 03 - Vodovod* ,
»SO 04 — Dazd’ova kanalizacia® a ,,SO 05 — Splaskova kanalizacia®

budovanej v ramci stavby

sAutoumyvaren - Mostova®

na pozemkoch parc. & pare. reg. C - 532/2, 534/1, 536/4, 536/11,
pare. reg. E — 536/100, 536/200, 532/2, 534, kat. zemic MostovA.

podPa § 26 ods. 1 vodného zékona a § 66 stavebného zdkona v zneni neskorSich predpisov,
podPa projektovej dokumentécie stavebného objektu ,8O 03 — Vodovod®, vypracovanej
s datumom 08/2018 Ing, Akosom Szabé, autorizovanym stavebnym inZinierom, zapisanym
pod reg. & 0629%A*5-1,2,5 v kategérii Technické, technologické a energetické vybavenie
stavieb a projekiovej dokumentécie stavebnych objektov ,,SO 04 — Dazd’ova kanalizacia®
a ,,80 05 — Spladkova kanalizdcia®, vypracovanej s ddtumom 08/2018 Ing. Ladislavom
Horvathom, autorizovanym stavebnym inZinierom, zapisanym pod reg. & 5056*SP*A2
v kateg6rii Komplexné architektonické a inZinierske sluzby.




Zaveredna sprava geologickej lohy ,Mostova — autoumyvarent so zizemim — vsakovaci
systém na likvidaciu dazd’ovych vod zo streSnych azo spevnenych ploch® s datumom
vyhotovenia 07.07.2018 bola vypracovand RNDr. Zoltdinom Varji, odborne spdsobilou
osobou na hydrogeologicky, inZinierskogeologicky prieskum, &. oprdvnenia 379/1993.

Na stavbu ,,Autoumyvireii - Mostova“, bolo vydané Obcou Mostova rozhodnutie
o umiestneni stavby pod & OcU-1416-002/2018-Bi zo dita 12.10.2018, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dila  08.11.2018. Uzemné rozhodnutie bolo vydané pre spoloCnost
AXA Projekt s.r.0., Mierové namestie 3165/5, 924 01 Galanta, 1CO: 48 008 931,

II. osobitné uZzivanie vod

podla § 21 ods. 1, pism. d) vodného zdkona, tj. vyp@s§t’anie véd z povrchového odtoku
do podzemnych vdd na pozemku parc. €. 536/11, v kat. izemi Mostova, v tomto rozsahu:

Vypodtovy prietok dazdovych vdd do vsakovania: Qd, vyp. = 12,40 I/s

PODMIENKY POVOLENIA:

Povolenie na uskutoénenie vodnej stavby podla § 26 ods. 1 vodného zékona a § 66
stavebného zakona sa vztahuje na stavebné objekty:

¢+ SO03-VYODOVOD

Na existujuci verejny vodoved PVC-DN200 bude napojend vodovedns pripojka
HDPE100/SDR11-DN50-D63x5,8mm celkovej dizky 4, 0 m. Vodovodna pripojka bude
zaustend do vodomernej Sachty. Vodomerna Sachta »VS%, je rietend ako prefabrikovana
vodotesnd Sachta, vyrobend zo Zelezobeténu o vnitornych podorysnych rozmeroch
1400x1500x1800 mm s velkost'ou ocel'ového poklopu 600x600 m.

Za vodomernou $achtu bude potrubie vedené d’alej v zelenom pase. Vodovoedné potrubie bude
prechadzat’ cez vodny tok - Salibsky Dudvah. Samotné vodovodné potrubie bude zavesend
(spolo¢ne s vytlatnym potrubim splatkovej kanalizdcie) na Zelezobetonovom moste pomocou
systému FISCHER. Potrubia budu chrinené proti zamrzoutiu tepelnymi izoldciami
s oplechovanim a so samoregulaénym vyhrevnym kdblom Na trase aredlového rozvodu bude
osadend poZiarna nadr% o objeme 22 m®,

SO 03.1 Vodovodna pripojka (vritane Vg): HDPE100/SDR11-DN50-D63x5,8mm...4,0 m
SO 03.2 Arealové rozvody:

Z toho: Privod vody od VS po aredl HDPE100/SDR11-DN50-D63x5,8mm................104,0 m
Privod vody do poZiarnej naddrze HDPE100/SDR17-DN50-D63x3,8mm..........6,00 m
Privod vody do objektu SO 01 HDPE100/SDR11-DN25-D32x3,0mm............. 6,00 m

Privod vody do objektu SO 02 HDPE100/SDR11-DN25-D32x3,0mm........... 40,00 m
Celkovi dizka vodovodu (Vodovodna pripojka + arealové rozvoedy)....eceereen. vees 160,00




o SO 04— DAZDOVA KANALIZACIA

Datd’ovd kanalizdacia 7o striech:

- kanalizatné potrubie zo striech DN100-110x3,2mm KG-PVC-U SNS8.......... 20,00 m

- kanalizagné potrubie zo striech DN150-160x4,0mm KG-PVC-U SN8.......... 11,00 m
Dazd'ové vody zo striech stavebnych objektov ,,SO 01¢ a,SO 02 budi odvadzané
cez filtratnd Zachtu ,FS“ do vsakovacicho zariadenia ,,VO“ WAVIN Q-BB s poétom
vsakovacich blokov 26 ks a uZitodnym objemom vsakovacich blokov 10,66 m3. Rozmery
vsakovacieho zariadenia budd 2,4 mx 7,8 mx 0,6 m (§ x d x v).

Vsakovaci odtok Q = 5,69 /s,

Objekty na trase dazd’ovej kanalizacie zo striech:
- revizne kanalizatné Sachty v pocte 3 ks (.ZS 1%, ,,Z8 4%, ,,Z8 5%)
- filtradné $achta ,,FS* v poéte 1 ks

Daid’ovd kanalizicia zo spevhenych ploch:

- zaolejovand kanalizacia DN150-160x4,9mm KG 2000 PP SN14..................42,00 m

- zaolejovand kanalizacia DN200-200x6,2mm KG 2000 PP SN14..................47,00 m
Dazdové vody zo spevnenych ploch buda odvddzané pomocou uliénych vpustov ,,VP 1¢
a? ,,VP 5“cez odluéovaé ropnych latok ,,ORL 1% KI. Kompakt 15/1 sII (max, vykon 15
I/s) do vsakovacieho zariadenia ,,VO*“ WAVIN Q-BB.

ORL 1 je Zelezobetonova nadr? z vodostavebného betdénu, ktord bude sluZit’ na preéistenie
odpadovej vody. Maximalna koncentricia ropnych latok v odpadovej vode bude mat
na vystupe hodnotu do 0,1 mg/l NEL.

Dazd’ovy prietok pre ORL 1: Qq,vyp = 12,40 I/s.

e SO 05 SPLASKOVA KANALIZACIA

-Kanaliza¢na pripojka gravitatna DN150-160x4,7mm KG-PVC-U SNS... e, 30 M
-Vytlaéné potrubie z P8« po Sachtu .51 DN150-D63x5,8 LDPE40 SDR 7 4 ..115,00 m
-Gravitadné kanalizaéné zberade aredlove:
- Kanaliza¢né potrubie od 30¢ po ., P8 DN150-160x4,7mm KG-PVC-U SNS.....40,00 m
- Kanaliz. potrubie od techn. autoumv. DN100-110x3,4mm KG 2000 PP SN19.....40,00 m

Napojenie na vereJnu kanalizaciu sa bude riesit gravntacnou kanaliza¢nou pripojkou
so zaustenim do reviznej Sachty ,,Sl“ Na ,,Sl“ bude napojené vytlacné potrubie, ktoré sa
trasuje az po prederpavaciu Sachtu »P8% Prederpavacia Sachta @1200 mm s liatinovym
poklopom 600x800 mm. ,P5% sa navrhuje ako montovany beténovy objekt, ktorého
technoldgia prederpavania bude zabezpe€end ponornym Cerpadlom.

Splaskové odpadové vody z objektu ,,SO 02* budl odvadzané cez kanalizaln(i Sachtu
,32¢ kanaliza&nym potrubim do prederpavacej dachty.

Odpadové vody z objektu ,,SO 01¢ budd odvadzané cez odludovaé ropnych litok
LORL 2% Klartee KLv 1/1 s(max. vykon 1 Vs) do vetvy splaskovej kanalizicie




odvadzajucej splagkové vody z,SO 02“ Vystupné hodnoty vylistenej vody budd mat
hodnotu od 1 - 5 mg/l NEL.
Ro&né mno¥stvo splaskovych véd: Qspiag,rox= 7634,0 m*/rok

Objekty na trase splaskovej kanalizacie:

- revizne kanaliza¢né Sachty v poéte 3 ks (,,§3“, ,S4% | §5%)
- protimrazové nédrZ technologie autoumyvérne ,,N*
Trasa splagkovej kanalizicie bude vrdmei verejného priestranstva situovana

v zelenom pase, pod spevnenou plochou ana mostnej kondtrukcii nad vodnym tokom
Salibsky Dudvah.

B. PLATNOST POVOLENIA:

1.

Povolenie na uskutoénenie vodnej stavby podla § 26 ods. 1 vodného zékona nie je ¢asovo
obmedzené a udefuje sa na dobu, podas kiorej bude vodna stavba od6vodnend.

Povolenie strica platnost’ po dvoch rokoch odo diia nadobudnutia préavoplatnosti tohto
rozhodnutia, ak stavba nebude zadatd.

. Povolenie na osobitné uZivanie vdd, vydané podla § 21, ods. 1, pism. d) vodného zékona,

uvedené v asti IL. tohto rozhodnutia, je ¢asovo obmedzené av sulade s § 21 ods. 4
pism. e) vodného zdkona, sa vyddva na dobu 10 rokov od dila nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Tunaji Grad mdZe udelené povolenie na osobitné uZivanie véd zmenit' alebo zrufit
z vlastného podnetu alebo na navrh po vykonanom konani podl’a § 24 vodného zakona,

. Prava a povinnosti vyplyvajice z povolenia na osobitné uZzfvanie vod, ktoré bolo vydané

na el spojeny s vlastnictvom majetku, prechddzajo podla § 22 ods. 1 vodného zdkona
na d'al§icho nadobudatel'a takého majetku, ak bude tento majetok nad’alej sluZit' udelu,
na ktory bolo povolenie na osobitné uZfvanie véd vydané. Dal§i nadobudatelia sit povinni
ozn4dmit’ organu §tdtnej vodnej spravy, Ze do§lo k prevodu vlastnictva majetku, s ktorym
bolo spojené povolenie na osobitné uZivanie vdd do dvoch mesiacov odo diia jeho
uskuto¢nenia.

C. POVINNOSTI INVESTORA:

1.

Vodnl stavbu realizovat' v sulade s overenym projektom stavby, ktory je podkladom
a neoddelitelnou sicast'ou tohto rozhodnutia.

2. Dalie zmeny stavby, ktoré by sa ukdzali v priebehu vystavby ako nutné a v zna¢nej

miere by menili technické riefenie, je potrebné vopred prerokovat s funajsim tradom.




3. Objekty vodnej stavby budl umiestnen¢ v sulade s podmienkami dzemného rozhodnutia,
vydaného prislusnym stavebnym tiradom — Obcou Mostové pod & OcU-14516-002/2018-
Bi zo dita 12.10.2018, ktoré nadobudlo privoplatnost’ diia 08.11.2018 pre stavbu:
L2Autoumyvireni - Mostova“ na pozemku parc. & parc. reg. C - 532/2, 534/1, 536/2,
536/4, parc. reg. E —~ 536/100, 536/200, 532/2, 534, v kat. izemi Mostova,

4, Dodrzat’ podmienky, stanovené SPP - distribticia, a.s., Bratislava vo vyjadreni
k projektu pre stavebné povolenie zo dria 05.11.2018 :

1.

2,

10.

Vieobecné podmienky:
Stavebnik je povinny dodrZat® ochranné a bezpetnostné pdsma existujicich
plynarenskych zariadeni v zmysle § 79 a § 80 Zékona o energetike.
Stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrZat’ minimalne vzajomné vzdialenosti
medzi navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi
a podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73
3050.
Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykondvania inych Cinnosti je
stavebnik povinny zabezpeéit' prostrednictvom prisludnych prevddzkovatel'ov presné
vytydenie vietkych existujicich podzemnych vedeni.
Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykonavania inych Cinnosti,
je stavebnik povinny poZiadat’ SPP-D o presné vyty&enie existujicich plyndrenskych
zariadeni na zaklade pisomnej objedndvky, ktorll je potrebné zaslat’ na adresu: SPP —
distribucia, a.s.. Sekcia udrzby. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
V z4ujme predchddzaniu poSkodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevadzky afalebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykonava bezplatne
vytyCovanie plyndrenskych zariaden{ do vzdialenosti 100 m.
Stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZiavat ustanovenia Zéikona
o energetike, Vyhlagky & 508/2009 Z.z., Stavebného zdkona ainych vieobecne
zdviznych pravnych predpisov - suvisiacich technickych noriem a Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmié STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN
12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 51, TPP 609 01,
TPP 934 01, TPP 702 12, TPP 704 01.
Stavebnik je povinny pri realizdcii dodrZaf’ technické podmlenky stanovené
vpredchadzajucom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribuénej sieti
¢. 8000960618.

Technické podmienky:

Stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti menSej ako 1,5 m
na kaZdu stranu od obrysu existujicich plynarenskych zariadeni v stlade s STN 73
3050 a% po predchadzajucom vytyCeni plynarenskych zariadeni yybradne ruéne bez
pouZitia strojovych mechanizmov.

Stavebnik je povinny zabezpetit', aby trasa pripojovacieho plynovodu refpekiovala iné
vedenia sohladom na moZnost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri
prevadzkovani nemohlo déjst k vz4djomnému ovplyvilovaniu, pripadnému poskodeniu,
Stavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzdver plynu (HUP), reguldtor tlaku plynu
(RTP) ameradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a sikromného
pozemku tak, aby boli pristupné z verejného priestranstva.




11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Stavebnik je povinny zabezpedi’, aby prepojovacie prace (osity prepoj) medzi
existujicim  distribuénym plynovodom abudovanym pripojovacim plynovom
vykonala iba opravneni osoba - zhotovitel, ktory mé schvéleny typovy technologicky
postup (zoznam zhotovitel'ov je zverejneny na webovom sidle SPP-D).

Stavebnik je povinny zabezpeit, aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T-kusom®
bola vykonana skvi$ka tesnosti vratane vyhotovenia Zapisu.

Stavebnik je povinny minimilne 3 pracovné dni pre zasypanim pripojovacieho
plynovodu poZiadat' o vykonanie kontroly realizdcie pripojovaciecho plynovou
prostrednictvom on-line aplikacie na webovom sidle SPP-D.

Stavebnik je povinny po ukonceni stavebnych prac odovzdat’ na oddelenie prevadzky
SPP-D, pracovisko Nitra, vietky doklady sivisiace s vystavbou plyndrenského
zariadenia podl'a prilohy.

Po dspe$nom odovzdani a prevzati technicko-pravnej dokumentacie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na zéklade ktoré¢ho bude moZné poZiadat o montdZ meradla
a uviest plyndrenské zariadenie do prevadzky.

Osobitné podmienky:

Upozorfiyjeme, Ze najneskdr pred montdZou meradiel musi byt’ predloZené¢ doplnené
odborné stanovisko v zmysle Vyhl. 508/2009 (OPZ-VTZ plynové), inak montaZ
nebude vykonana.

Pred samotnou realizaciou kontaktovat’ prisluiné stredisko MaT: LC Nitra 0905
855 524.

Nasledne minimalne 1 defi pred dohodnutou montaZou predloZit’ nasledovné doklady:

- Spravu o Odbornej skuske OPZ, &ast plyn,

- Spravu o Odbornej skiske OPZ - &ast' elektroochrana pred uéinkami statickej
a atmosférickej elektriny vystavent odbornym pracovnikom pre EZ skupiny B,

- Osvedtent kondtrukén dokumentaciou — &ast’ meranie plynu (VIZ plyn),

- Informaciu o pritomnosti odborného pracovnika avystaveni povolenia
pre napustenie plynu do OPZ (zabezpeéi odberatel’ v deil montaZe meradla),

- Informdcia o ponuke na realizdciu Gprav OPZ; SPP - distribucia, a.s., pontka
moZnost’ realizacie Gprav OPZ, najmé pri technickej resp. obchodnej zmene, resp.
aj novom OPZ. V pripade zaujmu kontaktujte uvedeného technika prevadzky MTS,
ktory sprostredkuje cenovi kalkulaciu, kontakt: Roman Rybansky, 045/242 4506,
roman.rybansky(@spp-distribtcia.sk

5. Dodrzat’ podmienky spravcu telekomunikaénych vedeni aradiovych zariadeni Slovak
Telekom, a.s., Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava, vydané pod ¢ 6611832198 diia
16.11.2019 k stavebnému povoleniu stavby:

1.

2,

Existujlice zariadenia su chranené ochrannym pdsmom (§ 68 zakona €. 351/2011 Z. z.)
a zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zdkona &. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti ruseniu.

Vyjadrenie stridca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni,
v pripade zmeny vyznaceného polygdnu, ddvodu Ziadosti, (<elu Ziadosti, v pripade
ak uvedené parcelné &islo v ziadosti nezodpovedd vyznafenému polygénu alebo
ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade, ak zistil, Ze jeho zamer,
pre ktory podal uvedent ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdér




10.

1.

12,

13,

14,

15.

pred spracovanim projektovej dokumenticie stavby), vyzvat'® spolo&nost’
Slovak Telekom, a.s, na stanovenie konkréinych podmienok ochrany alebo preloZenia
SEK prostrednictvom zamestnanca spoloénosti povereného spravou sicti: Martin
Moravéik, martin.moraveik@telekom.sk, +421 37 6566312, + 421 0902719875

V zmysle § 66 ods. 7 zakona & 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdciach sa
do projektu stavby musi zakreslit priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby.
Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant,

Zéroveil upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zdkona &. 351/2011 Z.z.
je potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni
s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné preloZit’ zrealizovat’
prekladku SEK.

Upozortiujeme Ziadatel'a, Ze v textovej &asti vykondvacieho projektu musi figurovat’
podmienka spoloénosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zidkaze
zriadovania skladok materidlu azaradovania stavebnych dvorov podas vstavby
na existujicich podzemnych kdbloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

V pripade ak sa na Vami definovanom tUzemi v Ziadosti o vyjadrenie nachadza
nadzemna telekomunikacn4 siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, sr.o., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpetit' nadzemnq siet
proti poSkodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma.

NedodrZanie vy§§ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porudenim povinnosti
podl'a § 68 zdkona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikacidch v platnom zneni,
V pripade, ¢ Ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo &innost'ou z akychkoFvek
dévodov pokradovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny
zastavit' zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie,

Pred realiziciou vykopovych préc je stavebnik povinny poZiadat' o vyty&enie polohy
SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0., na povrchu terénu.
Vzhladom k tomu, Ze na Valom zaujmovom Uzemi sa mdZu nachadzat’ zariadenia
inych prevadzkovatel'ov, ako st napr. rddiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kéblové rozvody, tymto upozorfiujeme Ziadatel'a na povinnost’ vyZiadat' si obdobné
vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

Vyty€enie polohy SEK spoloénosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0.
na povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s., na zaklade objednavky zadanej ce.
internetovu aplikdciou na strénke: hitps://www.telekom sk/vyjadrenia. VytyEenie bude
zrealizované do 3 tyZdiov od podania objednavky.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vy$8ie uvedené body
dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj vSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu
tohto vyjadrenia.

Ziadatel mé¥e vyjadrenie pougif iba pre udel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre Udel konani podla stavebného zékona a naslednej realizacie vystavby,
ziadatel' nie je opravneny poskytnuté informécie a dita d’alej roz$irovat’, prenajimat’
alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

Ziadatela zarovedl upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’
na verejnu elektronicky komunikadnu siet’ loZznym vedenim, je potrebné do projektu
pre uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnu pripojku.

Poskytovatel negarantuje geodetickl presnost’ poskytnutych dat, poskytnutie dat
v elektronickej forme nezbavuje Ziadatela povinnosti poZiadat’ o vyty&enie,




16. Prilohy k vyjadreniu: veobecné podmienky ochrany SEK, situaény vykres obsahujici

zaujmové Uzemie Ziadatel'a.

6. DodrZat podmienky Zdpadoslovenskej distribuénej, as., zo dia 22.11.2018
k projektove] dokumentacii stavby:

1.
2.

3.

10.

1L,

12.

Pripojenie pripojky do RE Ziadame previest’ z planovanej SR vedla TS.

Hlavny isti¢ pred elektromerom Ziadame dimenzovat' k poZadovanému vykonu, t.j.
max. In = 63A s charakferistikou B.

Deliacim miestom medzi zariadeniami Ziadatel'a a zariadeniami prevadzkovatela buda
poistkové spodky v istiacej rozpojovacej skrini SR.

Zabezpedit’ plombovatefnost’ nemeranych asti v elektromerovom rozvadzadi.

. Meranie spotreby el. energie Ziadame umiestnit’ na verejne pristupné miesto na hranici

pozemku a doporudujeme pouzit celoplastovy elektromerovy rozvddzaé podfa
platnych Standardov ZSD, a.s., umiestnenych na stranke: hitp://www.zsdis sk/sk/O-
spolocnosti/Predpisy-prevadzkovatela.

. 1 kV elektricka pripojku Ziadame riedit’ kablom max. NAYY-J 4x50 mm?
. V pripade potreby upravy a prelozky jestvujicich distribuénych zariadeni Ziadame

postupovat’ podl'a ustanoveni zakona & 251/2012 Z.z. o energetike podl'a § 45.

. Ziadame redpektovat’ vietky existujice energetické zariadenia a ich ochranné pasma

v zmysle § 43 zakona o energetike &. 251/2012 Z, z, v zneni neskorSich predpisov.

. V pripade, 7e pri vystavbe ddjde k pradcam v ochrannom pasme VN a VVN vedenia

abudd sa viiom pohybovat osoby, mechanizmy vykonavajice price sivisiace so
stavebnymi prdcami na stavbe, Ziadame Véas o dodrzanie ustanoveni § 43 zékona
o energetike & 251/2012 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

TaktieZ je nutné vykonatf nutné vykonat poudenie (obozndmenie o pravidlach
bezpeénosti prace v blizkosti VN vedenia).

Zabezpelenia poZadovanej maximélnej rezervovane] kapacity a zabezpelenie
moZnosti pripojenia do sieti energetiky pre miesto spotreby bude zmluvne rieSené so
spolo¢nostou Zépadoslovenskd distribu¢nd, a.s., uzatvorenim zmluvy o pripojeni
odberného zariadenia ZiadatePa do distribuénej sdstavy. Navrh predmetnej zmluvy
o pripojeni bude vystaveny stranou spolo¢nosti a predioZeny Ziadatel'ovi o pripojenie
po obrZani zdviznej Ziadosti o pripojenie.

Za detailné technické rieSenie vzmysle platnych predpisov a STN zodpoveda
projektant.

Dodr¥at’ podmienky Zipadoslovenskej voddrenskej spolo¢nosti, a.s., ¢. 100120/2018

zo dita 29.11.2018 k projektovej dokumentacii stavby:

o

Vodovod:

Pripojenim stavby na verejny vodovod PVC DN 200 a s doddvkou vody sthlasime
za nagledovnych podmienok:

Vlastnikom vodovodnej pripojky je stavebnik.

Dimenzia navrhovanej vodovodnej pripojkv HDPE SDR 11 DN 50 (d63 x 5.8 mm})
dizkou 4 m.

Sposob uréenia dodaného mnoZstva vody: ur€enym meradlom — navthovanych
fakturadnym vodomerom DN 40, umiestnenym v navrhovanej vodomernej Sachte.
Vodovodnt pripojku a vodomernt $achtu Ziadame realizovat’ v stilade s ,, Technickymi
podmienkami a odpojenia nehnutefnosti na verejnd vodovod alebo verging
kanalizdciu® ZsVS, a.s., uverejnenymi na www,zsvs.sk/zakaznici/.




10.

11.
12.

13.

14.

Vodovodna pripojka a vodomerna $achta nie su stéast'ou verejného vodovodu, k ich
povoleniu na cudzom pozemku stavebnik musf preukdzat’ stavebnému tradu, Ze ma
k pozemku iné pravo podla § 139 ods. 1 Stavebného zdkona, ktoré ho oprviiuje
zriadit’ na lom predmetmi stavbu.

Podl'a § 4 ods. 1 zékona &, 442/2002 7. z. pripojenie na rozvéadzaciu vervu $ uzaverom
{(navitavaci pas s uzdverom) je sudast’ou verejného vodovodu. _

Vodu pre poziarne udely =z verejného vodovodu — nezabezpeujeme. Ako
prevadzkovatel’ verejného vodovodu § 15 ods. 7 pism. f) zakona &. 442/2002 Z. z.
musfme umoznit’ pristup k verejnému vodovodu a odber z neho hasiskym jednotkdm
pri poZiarnom zisahu cez svoje existujice =zariadenia, vrdmeci existujicich
kapacitnych mozZnosti tychto zariadeni a verejného vodovodu.

Na zabezpelenie poZiarnej vody bude vybudovana poZiarna nadrZ s objemom 22 m?,
Napltianie poZiarnej nadr¥e Ziadame vzdy vopred odkonzultovat’ s vediicim strediska
Galanta p. Lopudnym, t.8.: 031/7737700.

Privodné potrubie do poZiarnej nadrZe navehnit’ nad volnou hladinou v poZiarnej
nadrzi aby sa zabranilo neZiaducemu spétnému pradeniu vody do aredlovych rozvodov
a kontamindcii vody v rozvodnych arealovych potrubiach a verejnom vodovode.

V zmysle § 27 ods. 7 zdkona 442/2002 Z. z, je zakdzané prepojit’ rozvody z vlastného
zdroja vody z vodovodnou pripojkou pripojenou na verejny vodovod alebo s verejnym
vodovodom. Predpokladana spotreba vody:

[0 J— 0,252 1/s, QM.erersrnae 0,374 1/, QHuvervvrernnns 0,674 /s, QRevererereens 7633,5 m¥/rok

Kanalizdcia:

S odvadzanim splagkovych odpadovych vdd do verejnej kanalizacie cez navrhovana
kanaliza¢nu pripojku sihlasime za nasledovnych podmienok:

Vlastnikom kanaliza¢nej pripojky je stavebnik.

Dimenzia, materidl a drubej kanalizalnej pr1p031(y navrhovand gravitatnd PVC DN
150, dizka 4,5 po reviznu achtu 81, V reviznej Sachte S1 bude ukondend tlakova
vetva aredlovej Casti kanaliza¢ne) pripojky. Preferpavacia Sachta bude vo vlastnictve
a prevadzke stavebnika.

Do verejnej kanalizacie budi odvadzané splaskové odpadové vody z navrhovanej
budovy shuiZieb SO 02 a vody z procesu antoumyvarne. Technologické vody z procesu
autoumyvarne budi preéistené v ORL 2,

PoZadujeme dodrZanie niZSie uvedenych limitov pre vypustanie odpadovych vod
do verejnej kanalizacie z predistiaceho zariadenia autoumyvérne — t.j. za ORL 2 v §3:

Parameter Rozmer hodnota
pH 1 6,0-9,0
CHS¢y mg/l 150
BSKs mg/l 50
NLios mg/1 50
RLss0rAS) mg/1 1200
NELw mg/l 5
Tuky (EL-extrahovatelné mg/1 30
latky)
PAL-A mg/1 10,0




13.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23,

24,

25,

26.
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Za ORL 2 e$te pred stutokom s trasou splaikovych véd bude vybudovana revizna
Sachta, za udelom odoberania vzoriek vypastanych odpadovych véd z navrhovancho
predistiaceho zariadenia.

Pre celkovy odtok odpadovych vod do verejnej kanalizacie (vzorkovanie v S8achte 1)
urtujeme limity:
Parameter Rozmer hodnota
pH 1 6,0-9,0
CHScr mg/l 800
NL1os mg/l 500
RLss0rAs) mg/l 1200
H-NN4 mg/l 80
P celk mg/1 15
NEL mg/l 10

Zachyteny obsah ORL je zakédzané vypustal’ do verejnej kanalizacie. Na likvidaciu
odpadu z ORL Ziadame zabezpetit aku kolaudécii stavby predlozit zmluvu
s opravnenou organizaciou s licenciou na likvidaciu.

Sposob uréenia mnoZstva odvedenej vody: na zéklade nameraného mnoZstva dodane;
vody vodomerom prevadzkovatel'a verejného vodovodu.

S odvadzanim dazd'ovych vdd zpovrchového odioku zo strechy autoumyvarne,
spevnenych ploch cez ORL 1 do vsakovacieho zariadenia sthlasime.

Pripojenie kanalizadnej pripojky a reviznu $achtu navrhnut’ v sulade s ,,Technickymi
podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutefnosti na verejny vodoveod alebo verejnu
kanalizaciu® ZsVS, a.s., uverejnenymi na www.zsvs.sk/zalkaznici/.

Kanalizaénd pripojka arevizna Sachta nie su stdastou verejnej kanalizacie, k ich
povoleniu na cudzom pozemku stavebnik musi preukézat’ stavebnému tradu, Ze ma
k pozemku iné pravo podla § 139 ods, 1 Stavebného zdkona, ktoré ho opraviiuje
zriadit’ na fiom predmetnu stavbu.

Odvédzanie odpadovych vdd z povrchového odtoku (dazdové vody zo strechy
a spevnenych ploch) do vergjnej kanalizacie v mieste stavby je zakézang.

Pokyny pre stavebnika:

Ziadatel' o pripojenie na verejny vodovod a verejnu kanaliziciu sa mdZe pripojit
na verejny vodovod a verejni kanalizdciu len na zdklade pisomnej zmluvy o dodévke
vody z verejného vodovodu a odvadzani odpadovych véd do verejnej kanalizacie
uzatvorenej s prevadzkovatePom verejného vodovodu a verejnej kanalizdcie, ak spliia
technické podmienky uréend prevadzkovatel'om.

Ziadost’ o uzatvorenie zmluvy o doddvke vody z verejného vodovodu a odvadzani
odpadovych vOd verejnou kanalizdciou sa poddva na prepisanom tlagive
v zdkaznickom centre ZsVS, a.s. OZ GA, 927 01 Sala, Pazmanya &. 4. Tladivo
Fiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stranke ZsVS, a.s.
http://www.zsvs.sl/zakaznici/.

Ziadost’ 0 mont4Z vodomeru sa podava na predpisanom tlative na ZsVS, a.s., OZ GA
927 01 Sala, Pdzmanya & 4. Tladivo Ziadosti je zverejnené na internetovej strinke
7sVS, a.s., http://www.zsvs.sk/zakaznici/.

Po dorudeni Ziadosti, ¥adatel' kontaktuje prisluiné vyrobno - prevadzkové stredisko
za udelom dojednania terminu kontroly splnenia technickych podmienok pripojenia.




9.

10,

11

Po splneni technickych podmienok zékaznicke centrum pripravi zmluvu o dodavke
vody a odvadzani odpadovych vdd. Po podpisani zmluvy prisludné stredisko pristapi
k napojeniu pripojky na verejny vodovod/verejni kanalizaciu a namontuje vodomer.

27. Unovej vodovodnej pripojky hradi Ziadatel: pripojné potrubie s vyhladdvacim
voditom, vetky armatGry atvarovky vodomernej zostavy, vodomerntl $achtu,
montaZne price, zemné prace (ak ich nevykond sam), preplach a dezinfekeiu.
Navitavaci pas s uzaverom hradi vlastnik verejného vodovodu.

28. Naklady spojené s napojenim kanalizadnej pripojky na verejnt kanalizdciu a reviznu
$achtu hradi stavebnik.

Dodrzat’” podmienky stanovené¢ SVP, S.p., OZ Piestany, pod & CS SVP OZ PN
8650/2018/2 s ddtumom vyhotovenia 21.11.2018:

1. K vystavbe Autoumyvarne — Mostova vo vzdialenosti cca 30 m od toku Salibsky
Dudvah asodvodnenim daZdovych vod zo striech aspevnenych ploch dazd’ovou
kanalizdciou do vsakovacieho zariadenia nemdme ndmietky.

2. S krizovanim inZinierskych sieti (vodovod, splaskovd Lkanalizdcia), upevnenych
na vytokovej strane mosta v rkm 23,106 Salibského Dudvahu sihlasime.

3. Ochranné pasmo vodohospodarsky vyznamného toku Salibsky Dudvéh je stanovené
v 8itke min. 6 m od brehovych &ar toku, v pripade narufenia terénu v ochrannom
pasme, resp. akékolvek narufenie azdsahy do koryta ako aj pobreZnych pozemkov
pozadujeme uviest’ do pdvodného stavu.

4. Upozoriiujeme stavebnika, Ze ukladanie stavebného a iného materidlu je na pobreZnych
pozemkoch zakizané.

5. Podl'a ust. § 49 ods. 5 vodného zdkona spravea toku nezodpoveda za Skody spdsobené
udinkami vod, splavenim ladu ako i $kody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Investor je povinny dodrzat’ podmienky vyjadrenia Okresného riaditel'stva PZ
v Galante, Okresného dopravného indpektoritu vydaného pod & ORPZ-GA-ODI1-
2018/000543-156 zo diia 11.12.2018:

1. Pri vyjazde zaredlu, na miestnej komunikécii budi osadené z oboch strdn trvalé
dopravné znacenia typu P8 (hlavna cesta).

2. Vnatroaredlova komunikdcia bude doplnena o vodorovné dopravné znadenie
(smerovanie k obsluznym zariadeniam).

3. Trvalé a dodasné dopravné znadky a zariadenia budd pouZit¢ v zmysle platnej STN
v reflexnej tprave, upevnené na prisluSnych nosicoch, resp. stipikoch a budu v salade
so zakonom &. 8/2009 Z. z. a s vyhlaskou €. 9/2009 Z. z. v platnom zneni.

4, Okresny dopravny inSpektorat Galanta Ziada aby bol v€as prizvany ku kontrole
umiestiiovania, resp. pouZitia trvalych dopravnych znadiek.

Dodrzat’ pripomienky zavdzného stanoviska Regiondlneho tradu verejného

zdravotnictva so sidlom v Galante pod ¢. 01706/2018 Ja zo diia 23.08.2018:

1, Pre pracovnikov zabezpegit' 3atfiu so skrinkami na odevy v zmysle nariadenia vlady
SR &. 391/2006 Z.z. o minimélnych bezpetnostinych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko.

2. Podas prevadzky zabezpeéit’ splnenie poZiadavly na dodrZanie najvyssich pripustnych
hodnét hluku vo vonkajSom prostredi.
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11. Dodrzat podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu Trnava & KPUTT-
2018/18072-2/72034/HOR zo dna 11.09.2018 o vykonani zachranného pamiatkového
vyskumu:

1. Termin zahijenia ako aj ukondenia vykopovych prac stvisiacich s predmetnou
stavbou poZadujeme pisomne ohlasit najmenej s dvojty¥dennym predstihom
Krajskému pamiatkovému tradu Trnava. V ohlaseni prosime uviest' telefonicky
kontakt.

2. V pripade zistenia, resp. narudenia archeologickych nélezov poéas stavy musi nalezca
alebo osoba zodpovedna za vykonavanie pric ihned’ ohlasit’ nalez Krajskému
pamiatkovému uradu Trnava priamo alebo prostrednictvom obce, Podla § 40 ods. 3
pamiatkového zdkona, ndlez sa musi ponechat’ bez zmeny aZ do obhliadky krajskym
pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou, najmenej
viak 3 pracovné dni odo diia ozndmenia nalezu. Do obhliadky krajskym pamiatkovym
uradom je nalezca povinny vykonat’ vietky nevyhnuiné opatrenia na zachranu nalezu,
najmé zabezpedit ho proti pofkodeniu, znehodnoteniu, znifeniu a odcudzeniu,
Archeologicky nalez mdze vyzdvihmit' apremiestnit’ zpdvodného miesta
a z nalezovych stvislosti iba opravnena osoba metdédami archeologického vyskumu.
Na ndlezy, ktoré sa najdu pocas stavby, sa vzt'ahuje § 127 zdkona ¢ 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku v znenf neskorsich predpisov.

12. Investor je povinny dodrzat® podmienky, vyjadrenia Okresného uradu Galanta, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, tsekn odpadového hospodarstva, vydaného
pod & OU-GA-OSZP-2018/009926 zo diia 22.08.2018:

1. P6vodca odpadov zo stavebnych prac je povinny prednostne ich vyuZit' pri vlastnej
¢innosti, recyklovat, zhodnotit' alebo zneskodnit. Odpady, ktoré nebudt vyuZité,
je potrebné zhodnotit’ alebo zneskodnit” spdsobom, ktory neohrozuje 'udské zdravie,
Zivotné prostredie aje v stlade so zakonom o odpadoch adal§imi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi,

2. Pdvodca md tieZ zabezpeCit' kontrolu triedenia stavebnych odpadov priamo v mieste
jeho vzniku.

3. Pri kolaudatnom konani predloZi investor stavby doklady o spdsobe a mnoistve
vietkych zhodnotenych a zneSkodnenych odpadov zo stavebnych prac v zariadeniach
opravnenych podla zdkona o odpadoch.

4. Drzitel' odpadov zprevadzky je povinny dodrZiavat’ ustanovenia § 14, pri
vyhradenych pridoch odpadov ustanovenia 4 &asti a pri osobitnych pradoch odpadov
ustanovenia 5 ¢asti zakona o odpadoch,

5. Pri zhromazd'ovani nebezpetnych odpadov je pdvodca povinny drziavat’ ustanovenia
§ 8 ods. 2 aZ 6 vyhlisky MZ SR & 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch aodpad odovzdat' osobe opravnenej nakladat
s nebezpeénymi odpadmi podla zakona o odpadoch.

6. Zhromazdovanie nebezpeénych odpadov pévodom s mnoZstvom vdc§im ako 1 tona
ro¢ne podlicha udeleniu sthlasu podl'a § 97 ods. 1 pism g) zakona o odpadoch.

7. P&vodcovia komundlneho odpadu a z neho vyseparovanych zloZiek st povinni zapojit’
sa do systému zberu tychto odpadov v obci Mostova.

13. Stavebné vyrobky pouZité v stavbe musia spliiat” vlastnosti podla § 2 zdkona &. 521/2001
Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorgich predpisov.
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14. Po ukonfeni pric predloZit' tunaj¥iemu tdradu navrh na kolauddciu stavby podla
§ 26 ods. 3 vodného zdkona a § 79 stavebného zékona.

15. Ku kolaudatnému konaniu vodnej stavby je investor povinny predloZit’ vysledky skasky
tesnosti vodovodného a kanalizadného potrubia, certifikdty a vyhldsenia zhody
pre pouZité materidly a zariadenia, projekt skutoéného vyhotovenia vodnej stavby
s vyznadenim odchylok od overenej projektovej dokumentacie, prevadzkovy poriadok
objektov vodnej stavby, porealizaéné zameranie objektov vodnej stavby a dalsie doklady,
ktorymi investor preukéZe, Ze stavba vyhovuje zékladnym poZiadavkdm podla § 43d
stavebného zakona.

D. VSEOBECNE USTANOVENIA:

1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby:
spolo¢nost AXA Projekt s.r.0.,, Mierové ndmestie 3165/5, 924 01 Galanta,
1CO: 48 008 931

2. Termin zadatia stavby: po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia.
Termin ukonéenia stavby: do 3 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia

3. Stavené povolenie je podTa § 70 stavebného zakona zavizné aj pre pravnych ndstupcov
konania.

Poplatky:

Za vydanie tohto rozhodnutia bol stanoveny sprivny poplatok v zmysle zdkona &. 145/1995
Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov vo vyske 300,00 €, ktory bol
uhradeny formou E-kolku.

Odovodnenie:

Navrhovatel’, spoloénost AXA Projekt s.r.0., Mierové niamestie 3165/5, 924 01
Galanta, ICO: 48008 931, podal dila 16.11.2018 na tunaj§f urad ¥iadost o vydanie
povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby — stavebnych objektov: ,,SO 03 - Vodovod“ , ,,SO
04 — Dazd'ova kanalizacia® a ,,SO 05 — Splaskova kanalizacia®, ktoré budd budované v ramei
stavby ,,Autoumyvaren - Mostova™.

Okresny urad Galanta, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie po obdrZani Ziadosti
oznamil diia 16.11.2018 vercjnou vyhlaskou oznamenie o zafati stavebného konania
avzhfadom nato, Ze mu boli zname pomery stavby, upustil od miestneho zistovania
a ustneho konania.

Nasledne diia 18.12.2018 Okresny trad Galanta, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
oznémil oznamenim & OU-GA-OSZP-2018/012876/SL konanie o povoleni uvedenej vodnej
stavby a upustenie od miestneho zist'ovania. Pre dotknuté organy a udastnikov konania uréil
lehotu na uplatnenie namietok a pripomienok. V stanovenej lehote Ziadny z Gastnikov
konania a dotknutych orgénov neuplatnil namietky ani pripomienky k navrhovanej vodnej
stavbe.
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Podkladom k vydaniu povolenia na uskutoénenie vodnej stavby bola projektova
dokumentacia stavebnych objektov: ,,SO (05 — Splagkovd kanalizicia® a ,,SO 04 — DaZd’ova
kanalizacia® vypracovand autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Ladislavom Horvathom
aprojektova dokumentacia stavebného objektu ,SO 03 - Vodovod* vypracovana
autorizovanym stavebnym inZinierom Ing, Akosom Szabd; tizemné rozhodnutie obce
Mostové pod & OcU-1416-002/2018-Bi zo dila 12.10.2018; Vypis z uznesenia Obecného
zastupitel'stva Mostova ¢.413/07Z/2018 vyhotoveny v stilade so zdkonom &. 369/1990 Zb.
0 obecnom zriadeni v zneni neskor§ich predpisov; zavizné stanovisko Obce Mostova k stavbe
LAutoumyvérefi - Mostova“ podla § 140b stavebného zakona &. 50/1976 vydané pod &. OcU-
1930-001/2018-Bi zo dia 30.11.2018,

K projektovej dokumentdcii pre stavebné konanie uvedenej stavby bolo vydané organom
Statnej vodnej sprévy vyjadrenie pod & OU-GA-OSZP-2018/012875 zo dia 16.11.2018.

Suhlas k stavbe autoumyvérne podla § 27 ods. 1 pism a) zdkona o vodach, bol vydany
organom $tatnej vodnej spravy pod & OU-GA-OSZP-2019/003135 zo diia 10.01.2019,

Dalej boli predloZené stanoviské dotknutych organov a tlastnikov konania a to: vyjadrenia
spravcov dotknutych sieti:

- SVP, §.p., Odstepny zavod Piestany, zo dita 21.11.2018

- SPP — distribuicia, a.s., Bratislava zo diia 05.11.2018,

- Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo diia 16.11.2018

- spravea PTZ Orange Slovensko a.s., Pie$tany zo dfia 06.06.2018

- Zapadoslovenskd vodarenskd spolo¢nost’, a.s., Nitra zo diia 29.11.2018

- Zapadoslovenska distribuénd a.s., Bratislava zo diia 22.11.2018,

- Okresné riaditel'stvo PZ v Galante, Okresny dopravny in§pektorat zo dna 11.12,2018

- Okresné riaditelstvo Hasidského a zidchranného zboru v Galante, zo diia 03.12.2018

- Regionalny trad verejného zdravotnictva zo dita 23.08.2018

- rozhodnutie Krajského pamiatkového iradu Trnava zo diia 11.09.2018,

- Vyjadrenie OU Galanta, odboru S7P, éiseku odpadového hospodarstva & OU-GA-OSZP-
2018/009926 zo dria 22.08.2018

- Vyjadrenie OU Trnava, odboru SZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek
zivotného prostredia & OU-TT-OSZP1-2018/024721/Ma zo dia 16.07.2018

Vzhl'adom na vySSie uvedené skutoénosti a k tomu, Ze predmetnym rozhodnutim nie s
ohrozené ani poSkodené vodohospodarske zdujmy a prava inych, vyhovel orgdn $tatnej
vodnej spravy Ziadosti a rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa doruduje vietkym Gcastnikom konania verejnou vyhlaskou, ktord bude
vyvesena 15 dni na Uradnej tabuli Obce Mostova.
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Poudenié o
Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie vlehote 15 dni odo diia
doruéenia tohto rozhodnutia podPa § 53 a § 54 zakona & 71/1967 Zb. o sprivnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov na Okresny drad Galanta; odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, Nova Doba 1408/31, 924 36 Galanta. Tote rozhodnutie
je preskumatel’né sidom aZ po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Hi

Ing, Timea OKruhlicova
vediica/odboru

Toto rozhodnutie musf byt’ vyvesené 15 dni na aradnej tabuli Obce Mostova.

o 29 -01- 2019
Vyvesené dia: ..............coofeene
(pediatka, podpis)

Zvesené dna: .................
(petiatka, podpis)




